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かんたん導入ガイド 


このたびは、本製品をご利用いただき、誠にありがとうごさ'います。本製品を正しく使用するために、はじめにこのマニュアルをお読みくださしヽ。お読みになった後は、大切に保管してくださし、。 


設定の手順(無線接続までのながれ） 



r 

STEP 1 

別冊の「ユーザーズマニュアル」で付属品を 
確認する ^ 



r 

STEP 2 

本製品を既存の有線環境(幹線)に接続する 

※本製品は、初期状態では無線 LAN 機能が無効になっています。 

ノ 



r 

STEP 3 

\ 

設定用ツールをインス 1- ールする 

J 



r 

STEP 4 

L 

\ 

本製品の設定画面にアクセスする 

J 



r 

STEP 5 

無線設定をおこなラ 

※無線 バソコンの 接続方法については、無線子機または無線 LAN 
標準搭載 ノ V° ソコンの マニュアルをご参照ください。 j 



困ったときは 

各種設定や困ったときの対処方法については、別冊の「ユーザーズマニュアル」をご参照ください。 

善 

r 

STEP 1 

別冊の 「ユーザーズマニ ュ アル」で " 

付属品を確認する j 


ユーザーズマニュアルの第一章「パッケージ内容」を参照して、本製品の付属品がすべて 
揃っていることを確認します。万が一、不足しているものがありましたら、お買い求めの 
代理店 • 販売店にご連絡ください。 


本製品を既存の有線環境(幹線)に 
接続する 

次の手順で本製品を既存の有線環境(幹線）に接続します。 



本製品を既存のネットワークに 
接続します。 



スイッチ 



付属の AC アダプターを 
コンセントに差し込み 
ます。 





BUFFALO 

Power ランプとケーブルを接続した 
有線ポート番号のランプが点灯すること 
を確認します。 


設定用 
パソコン 


※壁に設置する場合など、設置に関しての詳細は、別冊の「ユーザーズマニュアル」をご参 
照ください。 

※本製品は、出荷時/初期化状態の場合、無線 LAN が無効(無線接続ができない状態）に 
なっておりますので、既存の有線環境に接続しても、外部から不正にアクセスされるこ 
とはありません。 


※本製品の IP アドレスは、出荷時/初期化状態の場合、 「 DHCP サーバーから自動的に取 
得」になっております。 DHCP サーバーがなぐ IP アドレスが自動取得できない場合は、 
「192.1 68.1 1 .1 00」が割り当てられます。 


別売の PoE 給電機器をお使いの方は... 

本製品のポート1 ( LAN ポート）に PoE 給電機器を接続すれば、 LAN ケーブルから電力を受 
け取ることができます。 

※本製品と PoE 給電機器とを接続する LAN ケーブルは、必ずエン八ンスドカテゴリ ー5 以上の4対 
UTP / STP ケーブルをご使用ください。 

※ AC アダプターご使用時は、本製品は PoE 給電機器と接続しないでください。 


STEP 3 


設定用ツールをインス I ^ールする 

_ ) 


次の手順で本製品の設定用ツールを設定用パソコンにインストールします。 

© 付属の CD をパソコンにセツトします。 

しばらくすると TOP 画面が表示されます。 




[オプション]をクリックします。 




[上級者向けインス!^ール]を 
クリックします。 




エアステーン3ン無線子機ドライバ 
口囫 クライアントマネージャ3 

>1 ニノつ、 

インストールしません 
既こインストールされて L 法す 

- 1—-7-1 / 


□欲バソコン琛境表示ツール 

m=l t フつ二〜で—、1三*ヴ•ノ k 

インストールしません 

ノ，.つ L 一" .1 dr 44. / 

AirStation Admin Tools Lite 

ィンスト-ルします | 



Windows 7/ Vista / XP 環境の場 
合は、[エアステーション設定ツー 
ル]にチェックを付けます。 


Windows 2000 / Me /98 SE 環境 
の場合は 、 [AirStation Admin 
Tools Lite ] にチェックを付けま 
す0 


[インストール開始]をクリックし 
ます。 


A 画面の指示にしたがって、「エアステーシヨン設定ツール」または 
「AirStation Admin Tools Lite 」 をインストールします。 


以上で本製品の設定用ツールのインストールは完了です。 



























































































































STEP 4 


本製品の設定画面にアクセスする 


次の手順で本製品の設定画面にアクセスします。 

•セキュリティーソフトなどがインストールされている環境の場合、ファイアウオール機能を 



無線設定をおこな5 



たときは 


本製品は、出荷時/初期状態では、すべての無線 LAN 機能が無効になっています。無線 LAN 
機能を有効にし、暗号化の設定をおこなうには次の手順で設定を変更します。 

naa •暗号化方式と暗号化キーは任意のため、ご利用の環境にあわせて設定してください。 

•設定した暗号化方式と暗号化キーは、無線パソコン接続時に必要となりますので、控えてお 
いてください。（ここでは例として、暗号化に WPA / WPA 2 mixedmode - PSK を使用する場 
合の手順を説明しています） 

• AOSS / WPS の設定方法は、設定画面のヘルプまたは別冊の「設定事例集」を参照してください。 


I 機能設定 " 


■ I 無線 


»[ 無锶 LAN の 暗号化.齐設: 


定才 iiWEP/TUPAE::: 


無描 LflM の描右1ド.尹 ggjQFT ◊(tIAUlUS'T — 

無锶 L 刷の基:*設宏キすろ 


■I インタ てネ . 


» インターネット接続を設定する 

I その他 


r ーソョノのや 1 •ネ H 期 f K すそ) 


-「無線 LAN の暗号化を設定する 
( WEP / TKIP / AES )」 をクリツ 
クします。 


ここまでの設定で困ったときは、以下の項目をご確認ください。 

■ エア ステー シヨン設定 ツールで 本製品が検索できない 

今•本製品の電源が ON になっているか0 

•本製品と既存のネットワーク（幹線)が LAN ケーブルで正しく接続されているか。 

• POWER ランプや LAN ランプが点灯しているか。 

• 本製品がルーターで分離されていないか。 

•本製品が VLAN などで既存のネットワーク（幹線）と同じネットワークに接続されているか。 

• Windows やセキュリテイーソフトのファイアウォール機能が無効になっているか。 

•本製品と設定用パソコンの IP アドレスが同じ IP アドレスになっていないか。 

■ 設定画面を表示できない 

今 • Windows やセキュリテイーソフトのファイアウォール機能が無効になっているか。 

•本製品と既存のネットワーク（幹線)が LAN ケーブルで正しく接続されているか。 

•本製品と設定用パソコンの IP アドレスが競合しない同じセグメント（グループ）になっている 
か。 


!■ 暗号化設定を行う無線規格を逞折して下さい 


暗号 ft 設定を行う無線規格 


1 1& の暗号化•有設宝する 


本エアステーシ g ンには褚数の無線方式が存在します。 

それぞれ別々の、または、共通の暗号化設定を行うことができます。 
11 at を逞折した埸合は、屋外では使用できません。 


> 11 a と 1U 共通の暗号化方式を逞折して下さい 


^1 WPA/WPA2 mixedmode-PSK^ 


WPA- 

PSK/WPA2- 

PSK： 


冬くの無線 LAN 機器で使用できる暗号化方式です。 

WEP をさ61こ強固にした方式です。無線 LAN 機器側も TKIPI こ対応している必要があ >J ます0 
TKIP より強固な次世代暗号化方式です。無線 LAN 棵器側も AES に対応して L 〗 る必要があます。 


ロードキャスト通信の暗号化につ 


韶茲5益ミ 1 とこ驪 I 誌猱當 Ifl 黯溫ほぼ？預記?谢时る柳があります。翱可能な暗 


» 11 a と11 s 共通の TK IP/AES の PSK (事前共有キー）を設定して下さ p - 


丨 、 

PSK (事前共有キー） [ 

. 

V 

ノ- 

8-83 文宇の半角英数宇または記号か、84桁の18谁数 (0 〜9、 A 〜 F または a 〜 f) で設定して下さい。 



> 暗号化設定の確謊 


これにより、接続されてし彳た無線 LAN 機器がエアステーションIこ接続できなくなります。 


_•一、、、, w •っ ていますが、有効に変更 

屋外では使用できません。 

. 釣に苷理サブネットの VLAN ID と同じ値が設定されます。 

戟定も変更してください。 


11 a は、屋外では fj 
VLAN ID は自勒的 I ; 
無線 LAN 機器の設3 


その後、設定を続ける埸合は、次の手胭を行なってく: 


1.WEB プラウザーを全て終了してください 

黯顯為澀?棼忽^ 


ユーティリティーの使い方はマニュアルを参照してください。 


r^4 


- 「11 a と11 g に共通の暗号化を 
設定する j をクリックします。 


-0音号化方式(ここでは例として 
WPA / WPA 2 mixedmode - PSK ) 
をクリックします。 


•①暗号化キーを半角英数字8 
〜63文字で入力します。 

-②[進む]をクリックします。 

※暗号化方式に WEP を選択し 
た場合は、半角英数字 5 文字 
または 13 文字で暗号化キー 
を設定してください。 


[設定]をクリックします。 


「設定が完了しました」と表示されたら、[設定完了]をクリックします。 

以上で設定は完了です。 

■無線 子 機 または 無線 LAN 標準搭載パソコンのマニュアルを参照して、本製品へ接続して 
ください。 

■各種設定項目の変更や設定事例等については、別冊のマニュアルをご参照ください。 


■ 無線で本製品を検索できない/接続できない 

4 • 本紙の「無線設定をおこなう」を参照して、無線 LAN 機能を有効に設定しているか。 

•無線セキュリティー設定で 「 ANY 接続」の「許可する」のチェックマークがついているか。 
※「許可する」のチェックマークを外した場合、本製品は無線で検索できなくなります。 

また 、 Windows XP の無線接続機能を使用している場合、本製品に接続できないことが 
あります。 

•本製品に設定した SSID / 暗号化キーと、無線パソコンに設定した SSID / 暗号化キーが合ってい 
るか。 

■上記以外で困ったとき 

=>弊社ホー厶ぺージのサボート情報 ( http :// buffalo . jp / toiawase / mail / airpro /) をご覧くだ 
さい0 


おもな初期設定 


おもな初期設定については、以下のとおりです。 

初期設定についての詳細は、別冊の「ユーザーズマニュアル」をご参照ください。 


設定項目 

出荷時設定 

無線機能 

使用しない 

メイン 丨 

本製品の A アドレス ■ A(.) および 

本製品の A アドレス. （■■-■■) 

無線チャンネル 

Auto (W52) 、 Auto ( 1〜11 ch) 

マルチ 丨 、A /WP 

未設定 

A ボタンの有効/無効 

有効 

無線の認証/無線の暗号化 

認証を行わない/暗号化を行わない 

AN 接続（メイン 丨 ） 

許可する 

IP アドレス 

P 自動取得 

(取得失敗時： . / -55 -55 -55 -) 

デフオルトゲートウェイ 

P 自動取得(取得失敗時：未設定） 

N サーバー 

P 自動取得(取得失敗時：未設定） 

LAN ポート 

有効 

エア ステーシヨン名 

AP ■本製品の A アドレス 

管理ユーザー名/管理パスワード 

oot /未設定 


一時的に無効にしていただくかアンインス!ルをおこなわないと、本製品を検索できない 
場合があります。詳細については、セキュリティーソフトメーカーにご確認ください。 

• ここでは Windows 7/ Vista / XP パソコンでの手順を例に説明しています 。 Windows 
2000 / Me /98 SE パソコンでの手順は、付属 CD に収録されているマニュアル 
(¥ Win ¥ tool ¥ ADTinst ¥ manual ¥ manual . html ) をご覧く ださい 0 

[スタート]-[(すべての）プログラム] 一 [ BUFFALO ] -[エアステーショ 
ンユーティリティ]一[エアステーション設定ツール]をクリックします。 

エアステーション設定ツールが起動したら、[次へ]をクリックします。 

本製品が検索されたら、選択して[次へ]をクリックします。 

[この無線親機の IP アドレスを設定する]をクリックします。 


蹇線親棵の ip アドレス設定 




無線親機の新し〇 ip アドレスをス 


D DHCP It 
來無 




ドレスを自觔的に取得 t る〈かんたん：>(0) 

「ER ランブが点灯している塌合(ルータ H 柒能有効時)は、 
泔ん。 


©次 (D IP アドレスを使う(上級者 • 管理者向け >(§) 

IP アドレス (IJ 「192 . 168 .] 

サブネットマスク (U) 


1255.255 .255.0 


職定にはできません 〇 
糸参考情報-このパリ]ンの IP アドレス： 

192.168 .1.2/255.255.255.0 : ローカルエリア接続2 (RedtekRTL81( 

[次べ]的リツ讨ると、設定内容が無線親櫬こ反映されます。 


I キャンセル ] 


① 「次の IP アドレスを使う」を選択し、 
こ'利用の環境に合わせた IP アドレス 
を入力します。 

② [次へ]をクリックします。 

※本製品の IP アドレスは、初期状態では 
DHCP サーバーから自動取得する設定 
になっており、自動取得できない場合、 
1 92.168.11.1 00が割り当てられます。 


「無線親機の IP アドレス設定が完了しました」と標示されたら、[親機選択画 
面に戻る]をクリックします。 

本製品が検索されたら、選択して[次へ]をクリックします。 

[設定画面を開く]をクリックします。 


192.168. 

11.80へ接続 

0区! 

m 



媒，のサ济卿 11 赚ユー勺 

??こ*^! ilS 德 


名とパスワードが必要 

慕 Mf 送信 


ユーザー名 ( y ): 
パスワード (£): 


C root 


□パスワードを記愤す碰 


①ユーザー 名に 「 root 」 (小文字)を入力 
します。 

※パスワードは、出荷時状態では設定さ 
れていないため、空欄にしてください。 


jei 


② [ OK ] をクリックします。 


本製品の設定画面が表示されます。 

ここまでの手順が完了したら、本製品の設定画面を使って無線設定をおこないます。 


••••• 


•••• 


WAPS - HP - AM 54 G 54 かんたん導入ガイド 
2011年3月23日第3版発行発行株式会社バッファロー 













































































































































